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1 DESCRIPCION 

 

 

El Contr olling  People  es un  equipo  de tra nsmisión  de imágen es vía  web 

que   pu ede  fu ncionar   tanto   en   una   red  local,   ADSL,   cable,   etc   como 

autónom amente  m ediante  la incor poración  de la tecnol ogía GPRS de acceso  

a Inter net.  
 

 
 

Esta   dualidad   per mi te   ofrec er  un   equi po  muy   versátil   y  con   mínim os 

requerimi entos   para   afrontar   la  tarea   de  vigil ancia   remota   incluso   en 

aquell os lugares  que no  dis pongan de una  conexión  física  a internet.  Como 

función  principal  del  equipo  está  la visualización  de imágen es en tiem po real 

y desde  cualquier  PC que  dispo nga con exi ón a intern et,  aunque  se redond ea 
 

el producto  con  una  serie  de funciones  adicionales  con  el  fin  de orientarlo 

hacia  el  m undo  de la segurid ad. Entre  estas  funcio nes destac an el envío  de 

mensaj es cor tos SMS para  la noti f icación de la activ ación  de cualqu iera de 

las   dos   entradas   de  alarma   que   posee  el   equi po,   el   envío   de  corr eos 

electrónic os para  la notific ación de los  event os que ocurren  en él y,  si se 

desea,  con  las  ultim as imáge nes capturadas  añadid as como  adjuntos.  Ot ra 

de  las  fu ncion es  im plement adas  consiste   en  la  grabación   en  memoria   no 

volátil   de  las   imá genes   previas   y  posteriores   capturad as  en  el  úl timo 

evento,  lo  que  es de indudab le utilid ad en el  mundo  de la seguridad  ya  que, 

por  ejem plo,  se puede  conte mp lar  lo que  pasó  ant es y despu és de que  se 

activase  un sensor  de presencia.  Cabe  dest acar  también  la adición  de las 

funciones   de  petición,   vía   SMS,   de  un   corr eo  electró nico   con   los  fic heros 

adjuntos  correspondientes  a las imágen es actual es capturad as por  el  equi po 

y el  reinicio  del  mismo,  y la visualización  de las  im ágenes  capturad as por  el 
 

equipo  en una  PDA o en un  tel éfono  m óvil  con  acceso a I nter net.  
 

 
 

En  el  dis eño   del   Controlling   People   se  ha  primado   la  sencillez   de  uso 

frente  a otros  factores  para  lo cual  se ha im plem entado  un  interf ace web 

desde  el que se realizan  tod as la oper aciones  de gestión  y configuración  del 

equipo,    sin    necesi dad   de   complej as   operacion es   de   configuración    de 
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soft ware,   basta   un   PC  con   una  tarjeta   de  red   y  un   naveg ador   web   para  

 

acceder   a  todas   las  funcion es  del   Controlli ng  People.   Esta   senci llez   se 

traslada  también  al uso  diario  del equi po,  ya  que éste  realiza 

automáticamente   operacion es  como   la  detección   de  su  operador   GPRS  si 

este   se  encuentra   dentro   de  los   oper ador es  soporta dos,   ev itá ndole   la 

engorr osa  tarea   de  configur ar  manualmente   su  opera dor   (aunque   por 

supuesto  se permite  la configuración  ma nual  para  aquell os casos en que su 

opera dor   no   esté   soport ado).   Y  en  caso   de  que   usted   disponga   de  una 

cuenta    en    un   servidor    de   DNS   din ám ico    (dy nd ns,    easy dnsé)   puede 

configurar  el  Controlling  People  para  que la use  y tener  siem pre  localiza da 

su pagina  web  de visualiz ación  aunque  se produzcan  cambios  de conexió n. 
 

 
 

El   Controlling    People    es   un    equipo    que    dest aca   adem ás   por    su 

flexibilida d, usted  decide  como  quiere  que funcio ne el equipo,  es el  equipo  

el   que   se  adapta   a  sus   necesidad es  y  no   al   rev és.   Úselo   con ectado 

únicame nt e  a  su  LAN  o  únicamente   conectado   vía   GPRS,  o  úselo   en   una 

configuración   mixta   LAN-GPRS  en  la  que   el   equipo   funcionará   con   la 

conexión   predeterminada   que   desee   (o   LAN  o  GPRS)  y  usará   la  segunda 

conexión   como   res paldo   en  el   caso   de  perdida   de  la  conexi ón  que   uste d 

indique  como  predetermina da.  

 
 

Otra  de sus carac ter íst icas es la gestión  de usu ari os,  per m iti endo  que  el 

equipo  sea accesible  a cualqui er persona  o que  únicamente  tengan  acceso 

al  mis m o usuari os registr ados.  
 

 
 

Al  est ar  orienta do  hacia   el   m undo   de  la  segurid ad,   dispone   de  dos 

entrad as  NA  en  las  que   pue de  conectar   un   sens or  y/o   la  salida   de  una 

centr al de alarma  (para  visualizar  alarm as y falsas  alarm as).  La activación 

de cualq uiera  de ell as provocará  el envío  de un  sms  y/o  corr eo electrónico 

notifican do la incide ncia  si así lo  desea,  además  en el  caso  de los  e-m ails 

reci birá  en ellos  las  imágen es previas  y post erior es a la activación  con  lo 

que   ni   siquiera   sería   nec esario   acceder   al   equi po  para   com probar   lo   qu e 

suce dió en ese m om ento.  

 
 

En cuanto  a v ideo,  se admi te n hasta  dos seña les de vid eo comp uesto 

seleccion ables  en ti empo  real  desde  el visor  web.  
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Y  todo   esto   se  ofr ece  en  una   con figuración   de  reducidas   dimensiones  
 

para  que pueda  instalarlo  en cualquier  espacio  por  pequeño  que este  sea.  
 

 
 

ADVERT ENCIA:  
 

Este  equipo está  diseñado  para  realizar  funcion es de vid eo vigilancia 

de acuer do a la ley vigente.  Cualquier  uso  m alintencion ado del  mis m o es 

respo nsabi lidad  ún ica y excl usivamente  del usuario.  Jandei  S.  L. se exi me 

de  cualqu ier   t ipo   de  respons abilid ad  causada   por   un   uso   inapropi ado  del 

mis mo.  

 
 
 
2 PRIMEROS PASOS 

 

 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
 

El  equipo   es  totalm ente   autó nomo   aunq ue  es  preciso   el  uso   de  un 

ordena dor   PC  com patible   para   realiz ar  (al   menos)   la  progr amac ión   in icial 

del  mismo.  

 
 

Los requ isitos  mín im os de ese PC se det allan  a cont inuación:  
 

-  Procesador  PII  a 300 Mhz.  
 

-  32Mb  de memoria  RAM. 
 

-  Sistema  operativo  Windows95  o superi or.  
 

-  Navega dor  web  IE 4.0 o superior.  
 

-  40  Mb de espacio  disponible  en disco.  
 

-  Tarjeta  de red  10/100.  
 

 
 

Si  ust ed  necesita   que  el   Controlling   People   se  conecte   vía   GPRS, 

necesita  además  disponer  de una tarj eta  SIM  que  permita  la conexión 

GPRS (Co nsulte  con  su oper ador  de servicios  este  partic ular).  

 
2.2 INSTALACION DEL SOFTWARE 

 

Al   basar   la   trans m isión    de   imágen es   en   la   tecno logía    Java    es 

absol uta m ente  necesario  que el PC desde el que  se realiza  la visu alización 

dis ponga   del   ñJava   Runti me  Enviro nme nt   1.4ò.  Si  ese  no   es  su  caso,   se 

debe  inst alar  el  ent orno  java  que se distribuye  en el CD que  acom paña  al 

equipo.  
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Instal ación:  

 

 
 

-  Acceda  a la carpeta  ñ\javaò del  CD-ROM que acomp aña al  equi po.  
 

-  Haga   dob le-click  en  el   archivo   ñj2re -1_4_2_08-window s- i586-  

p.exeò para  lanz ar la instal ación del  ñjava runtime  enviro nme ntò. 

-  Siga   las  instr uccio nes  en   pantalla   y  reinicie   el  equipo   cua ndo  la 

insta lación  fin alice.  

 
2.3 CONEXIONADO 

 

 

2.3.1 Esquema de conexionado 
 
 
 

 
 
 

2.3.2 Inserción tarjeta SIM 
 

Si su equipo  va  a hacer  uso de una  con exión  GPRS, desea  que envíe 

mensaj es  cortos   SMS  y/o   desea  que   reciba   SMS's   de  los   coman dos  de 

ejec ución  que  tiene  progr ama dos,  es necesario  que  inserte  una tarjeta  SIM 

en  el   receptác ulo  destin ado  a  ello.   Vea  esqu ema   de  conexionado   para 

localizar  el  mis m o en la placa.  Es nec esario  que  la tarjeta  SI M tenga  el PIN 

desha bili ta do.  
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2.3.3 Conexión cable red local 
 

Si  su  equipo   va   a  hacer   uso  de  una   conexión   de  red   local  debe 

con ectar   el  cone ctor  rj 45  en  el  con ector   ide nti fi cado   com o  ñLANò.  Vea 

esque m a de conexio nado  para  localizar  el  mis mo en la placa.  

 

2.3.4  Conexión señales de video 
 

La cone xión de las  señales  de video  se realiza  en los con ect ores  BNC 
 

ident if icados como ñCAM1ò y ñCAM2ò. 
 
 

2.3.5 Conexión entradas de evento 
 

Las entr adas de evento  son  ñnormalme nte  abi ert asò, esto  quiere  decir 

que  se activan  unié ndolas   a m asa.  En este  equipo  esas  entr adas  son  opto -  

acopladas  por  lo  que en lugar  de a masa  hay  que  con ectarl as a la sali da 

ñCOMò  del   conector   J2.   Véase   la  siguiente   ilust ración   para   realizar   una  
 

conexión  correcta:  
 

 
 
 

2.3.6 Conexión Antena GSM. 
 

Conect ar  la  antena   en  el   lat iguillo   desti nado   a  tal   efec to,   véase   la 

siguiente  ilustración:  
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2.3.7 Conexión Alimentación. 
 

Conect ar la masa  a la borna  ñGNDò y la tensión  posi t iva  a la borna   
 

ñ+12Vò. 
 
 

2.4 PUESTA EN MARCHA 
 

 

2.4.1 Funcionamiento de los leds 
 

El Controlling  People  dis pone  de tres  leds para  notificar  al  usuario  dive rsas 

situ acion es. 

 
 

El led  ñONò simpl em ente  indica  que  el equipo  tiene  alimentación. El  

led  ñGSMò tiene  las siguient es fu ncion es:  

-  Parpa deo  inter m ite nte   600ms  encend ido  /   600m s  apaga do:   No 

hay   tarjeta   SIM   insertada,   o  se  está   busca ndo  red   o  se  está 

autentific ando  en una  red  GSM. Cuando  parpadea  de esta  forma 

no  hay  conexión  GPRS. 

-  Pulso  de 75ms  encendido  cada 3 segu ndos.  Indica  que  el equipo  
 

está  registrado  a una red  GSM. También  es indicativo  de que  no 

tiene  con exión  GPRS (pero  pue de estar  en proc eso de con exión).  

-  Dos puls os de 75 m s cada  3 segundos.  In dica  que  existe  conexión  
 

GSM y que  está  en GPRS. 
 

-  Parpa deos   brev es.    Indican    que   se   está    lleva nd o   a   cabo    la 

trans m isión por  GPRS. 

 
 

El led  ñCPò tiene  las  siguientes  funciones:  
 

 
 

Al arranc ar el equipo  se producirán  cinco puls os (u no cada  segund o) 

que   indic arán   que   el  equi po  está   operativo.   A  continuación   pue de 

darse  alg uno  de los siguientes  tipos  de notific aciones:  

-  Un  pulso   cada   3  segundos   (aproximad amente).   I ndica  que  el 
 

equipo  está  usan do la conexión  pre determinada.  
 

-  Dos  puls os  cada   3  segund os  (apr oxim adament e).   Indica   que  el 

equipo   está   hacie ndo  back up ,  esto   es,   no   existe   la  con exión 

prede terminada  y está conect ado por  la conexión  auxiliar.  

-  Dest ellos  progr esiv os  cada  2  segun dos.   I ndica   que   no   existe  
 

ninguna  conexión  operativa  y que se está  buscando  una conexión.  
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-  Parpa deo intermitente  dos  veces por  segundo.  Indica  que  hay  un  
 

error  en el  sist ema  y que  no  es operativo.  
 
 

2.4.2 Conexión local con un PC 
 

Para  pro gr amar  por  prim era  vez  el equipo  (o  al  restaur ar el equipo  a 

valo res de fab r ica,  véase  sección  3.1  de este  man ual)  es necesario  conectar 

un  cable  de red  r j45  cruza do (no  incl uido  con  el equipo)  entre  un  PC y el 

Contr olling   People.   Este   paso  es  im prescindible   ya   que   el   equipo   sale  de 

fábrica  con  una  conf iguración  mínima  que seguramente  no  se adapte  a sus 

nece sida des.  

Despu és de conectar  am bos equip os y arranc ar el Controlling  People,  es 

necesario  esper ar a que el led  ñCPò parpadee,  indicativo  de que  el equipo 

está  ope ra tivo  y disponible  para rea lizar  la config ur ación.  

 
2.4.3 Modificación de la configuración de red en el PC 

 

Puede  ser  necesario  modificar  en su PC los  datos  de la tar jeta  de red 

para  per m itir  la comunicación  entre  los  dos  sist em as ya  que el Controlling 

People sale de fábrica  con  una  IP 192.168.0.2  y es fundame ntal  que  el PC 

pertenezca  al  mismo  rango.  

 
Para  rea lizar  este  cambio  son  necesari os los sig uien tes pasos:  

 

1)   En el  escri torio,  selecciona r ñMis siti os de redò (A)  y pulsar  bo tó n 

derec ho,  ñpropi edadesò (B):  
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2)   Seleccion ar ñConexi ón de Área  Localò y pulsar  el  botón  derec ho 
 

(A).  Seleccionar  ñPro piedad esò (B ):  
 

 
 

3)  Seleccion ar ñProtocolo  Int ernet  TCP/IPò (A)  y pulsar  el  botón  
 

ñPropieda desò (B):  
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4)    Marc ar ñUsar  la sigui ente  direcc ión  IPò (A),  Indicar  los valores  del 

grafico  (B):  

 
 

 
 
 

 
5)    Pulsar en ñAceptarò. En este  punto  su PC estará  dentro  del  mis mo  

 

rango   que   el   Cont rolling   People   por   lo  que   podrán   est ablec er 

comun icación.  
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2.4.4 Comprobando que ambos equipos están conectados. 
 

Única mente   es  nec esario   re alizar   un   ñping   192.168.0.2ò  desde   una 

ventana  MS-DOS y compr obar  que  el Controlling  People  resp onde:  

 
 

1)   En ñinicioò (1)  pulsa m os ñEjecu tarò (2):  
 
 
 

 
 
 
 
2)  En la ventana  escribim os ñcmdò y puls amos  el botón  ñAcept arò: 
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3)   En  la  línea   de  comand os  escr ib imos  ñping  192.168.0.2ò,  tienen   que  

 

apare cer   unos   resultados   sim ilares   a  los  ind icados  para   que  todo   esté 

corr ect o:  

 
 

 
 
 

2.4.5 Acceso al Controlling People 
 

Una  vez   que   el   PC  está   config urado   en  el   mismo   rang o  que   el 

Contro lling  People y tienen  conexión,  se accede al  mis m o indicando  en su 

navega dor  la sig uiente  direcció n:  http://192.168.0.2 : 8080 / ind ex.html  

 
 

Si  todo   está   corr ecto   se  debería   visu alizar   en  el   navega dor   la  página  
 

web   descargada.  Ésta   está   formada   por   dos   marc os.   El  marco   de  la 

derecha  es el  marco  principal,  y en él  aparece,  por  defecto,  el  appl et  java 

que  com pone  el visor  con  las imág enes que  está  captura nd o el equi po en 

este  mo m ento  y la barra  de esta do  y de coma ndos del v isor.  En el  ma rco de 

la izqui erda aparece  el  select or de idioma  y el  enlace  " l og in" .  Para  acceder  
 

a la confi guración  del equipo,  haga  click  con  el  bot ón izquier do del ratón  en 
 

el enlace  "login" ,  y autentifíq uese como  usuario  administrador.  Por defecto 

existe  un  usuario  administrador  configur ado en el  equipo.  Escriba  ñad m inò 

en el cam po usuario  y ñadmi nò en el campo  contraseña  para  tener  control 

total    sobre    el    equipo.    A   partir    de   este    m om ento,    podrá    realiz ar   la 

configur ación  del  sistema  pers onalizan do su fu ncionamiento  según  sean  sus 

nece sida des.  
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